
Übersicht

M-000028.de_2.0.1 MM BedEx

Anschluss Sensorkabel

Datentranfer für «Assessment on Demand»

Stromanschluss

Anschluss Lichtruf

Anschluss USB
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Lampe «Strom»
Leuchtet, wenn das Gerät mit Strom versorgt ist.

Leuchtet dauerhaft = Support kontaktieren
Blinkt = Sensorkabel ist nicht eingesteckt

Lampe «Störung»

Leuchtet, wenn die akustische Warnung eingeschaltet ist. 
Der Alarm löst bei Stromausfall aus.

Lampe «Akustische Warnung»

Lampe «Datentransfer»
Blinkt während der Datenübertragung
auf den USB-Stick

Taste «Bettausstiegswarnung»

Taste «Bettkantenwarnung»
Taste kurz drücken, um die 
Bettkantenwarnung ein-/auszuschalten

Taste kurz drücken, um die
Bettausstiegswarnung ein-/auszuschalten  

Lampe «Bettbelegung»
Leuchtet dauerhaft, wenn das Bett belegt ist.
Blinkt 10 Sek. während der Prüfung der Bettbelegung. 

Funktionsanzeigen Bettkante / Bettausstieg
on = Funktion eingeschaltet 
off = Funktion ausgeschaltet 
Rote Lampe blinkt = Warnung ist ausgelöst
Quittieren: Darunterliegende Taste drücken  

Taste kurz drücken, um die Tasten zu entsperren.
Taste ist entsperrt, wenn die grüne LED leuchtet.

Taste «Tastensperre»

Taste «Bettbelegungsbestätigung»
Die Lampe blinkt kurz grün, wenn die Bettbelegung 
bestätigt wurde. 
Mit dieser Taste kann die Pflege die Bettbelegungs-
prüfung von ca. 15 auf 0 Sekunden beschleunigen.  



Wichtig:

Installation

Befestigen der Sensorplatte
Entfernen Sie zuerst die Matratze. Stellen Sie fest, welches das 
nicht-bewegliche Mittelteil des Bettes (in Beckenhöhe) ist.

Befestigen Sie jetzt, mit Hilfe der Befestigungsgurten, die 
Sensoreinheit auf dem nicht-beweglichen Mittelteil des Bettes.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Beschriftung der 
Sensoreinheit nach oben zeigt und dass die Platte nicht 
verrutschen kann.

Überprüfen der Kabelführung
Befestigen Sie das Kabel der Sensoreinheit so am Bettrahmen, 
dass es nicht einklemmen kann. Hierfür können die mitgelieferten
Kabelbinder genutzt werden.

Wichtig: Überprüfen Sie, ob nichts einklemmen kann, 
indem Sie das Bett in alle Positionen fahren.

Testen des Lichtrufs
Befestigen Sie das Bediengerät am Bett und schliessen Sie das 
Kabel der Sensoreinheit an. Schliessen Sie nun das Gerät an die
Stromversorgung an. Ein Anschluss des Lichtrufkabels ist optional.

Wichtig: Sie können prüfen, ob der Lichtruf funktioniert, indem 
Sie die Tasten entsperren        und 2 Sekunden lang die Tasten 
«Bettkantenwarnung» und «Bettausstiegswarnung»        +  
gleichzeitig gedrückt halten.
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